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Илентификация: автоклавного бетона
3200х3

блоков ячеистого 1 1 17_98
бl5х400х249мм. Средняя плоJность блоков в сухом состоянии 371 кг/м', При монтаже фраг-
мента использовался клей для кладци блоков из ячеистогр бетона ЛЬ112/13. производства.ОАО
<Красносельскстройматериалы>. марки по прочности М75. марки по мороз9ст9йк.оggи.Е|Ц ryr,ap.-

-4. 112112. стБ 1з07-2012
РСС. кладочная" цементная. с расходом б кг/м'поверхности. с толщиной слоя 3 мм. Гqризон-
тальFые и вертикальные швы межд}, блоками на всю глуб4ну заполнены клеем. Фотографии об-
разцов представлены в приложении Jфl. Вся информация представлена заявителем,
Изготовитель: филиал J\b5 кГродненский комбинат строительных материlццQв) ытого ак-

осельск
Заявитель на проведение испытаний: филиал J\Ъ5 кГродненский комбинат сч)gительньrх ма-
териалов> открытого акционерного общества кКрасносельскстройматериалы>> (РБ)" договор от
24.02.20\7 r.. Np 521245Д,
Адрес:230005. г, Гродно. ул. Горького" 10. тел:0152-431-528.
ТнПА на.методы испытаний: ГоСТ 30247,0-94" ГоСТ 30247.1-94.
Количество образцов, представленных на испытание: 2 (два). идентификационный номер
52l|7lиип,
Наименование органа, проводившего отбор образчов: обрiзцы представлены заяqителем.

Условия проведения испытаниЦ __*_-;;
йfrl;йй- пъ n_-oc

. 15,15;
98,4,99,6|
бз,62.

--п,r.lг Бг.пдl,'уси 
\

Z 4 шАр ?017 
\

Ng fi4-52 1_12:n

Наименование продукции: фрагмент ненесущей стены из блоков ячеистого автоклавного бе-
тона 615x4O0x249-1.5-350-35-1" СТБ1 1 17-98. размером З200х3200х400 мм.
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Программа шроведения испытаний

]\ъ

п/п
НаимЪнование объекта испытаний (показателей),

хаDактеристик и т.д,
ТНПА, устанавливаю-
щий метод испытаний

Примеча.
ние

l Фрагмент ненесущей стены из блоков ячеистого
автоклавного бетона 615х4O0х249-1,5-З50-з5-1,
СТБ1 1 17-98, размером 3200х3200х400 мм.
Определение предела огнестойкооти.

гост з024,7,0-94,
гост з0247.|-94,

Заявлен-
ный пре-
дел огне-
стойкости

Е30

Jф
п/п

Наименование испытательного оборудования,
средств измерений

Щата прохождения метрологи-
ческой аттестации. поверки

1

2

установка по экспериментальному определению ог-
нестойкости вертикальных ограждающих строи-
тепт,нт,тy констпчкltий

Свйд. Ns 166 до 19.08.2017

ИР кСосна-002) ЫПЭý-l 4-263 l 4 до l 6,91 2011

J Свид. до 05.2017

4 Свид. до 06.2017

5 Лйеий от 0 до l000MM Клеймо до 06.2017

6 ТампонЪатньй ( 1 00х1 00х30мм)
7 тIсихDометDвГт-1 Свид. 07.2017

8 ffi25мм Клеймо до 07.2017

9 Барометр Свид, до 06.2017

Испытательное оборулование и средства измерений,
применяемые при проведении испытаний

Щата проведения испытаний: 06. 1З.03.2017г.

испытания

Поведение образuа в процессе испытания:

0 мин. - начало испытания;
Образеч Л} 1

25 мин. - видимых изменейий на образце не наблюдается;
3 1 мин. * предельное состояние по потери целостности не

конец опыта.

5 мин, _ видимьж измеrенЙй с необогреваемой стороны образuа не наблюдается;

17 мин. _ выход дыма и пара по вертикальным стыкам 0локов;

Место проведения испытания:

льтаты
Ns

испы-
тания

Размер
образца,

мм

Темпераryра
на обогревае-
мой поверхно-
сти образца,

ос

Время потери
целостности,

мин

Примечания

1 З2O0хЗ200
х400

825 Опыт остановлен на 3l мишlте т.к. больший
предел огнестойкости не требуется.

2. З2O0х3200
х400

82з Опыт остановлен на 31 минуте т.к. больший

предел огнестойкости не требуется.

Ср. Зн.

Г{Б и ЧС
,it Арчaи

z 4 llAP ZB17

Ng 04-52 lg9з r,7
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Образеч ЛЪ 2
0 мин. * начало испытания
5 мин. - видимых изменений с необогреваемой стороны образuа не наблюдается;
15 мин. - видимых изменений с необогреваемой стороны образuа не наблюдается;
20 мин. - выделение влаги на стыках блоков с необогреваемой стороны;
31 мин. -предельное состояние по потери целостности не наступило.
конец испытания,

Температурный режим и давление в огневой камере во время испытаний поддерживаJIись
в соответствии с требованиями ГОСТ З0247.0-94,

ЗАКЛЮЧЕНИВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПЫТАНИИ

Образцы продукции:l
б l 5 х4O0х249- l .5-з5O-з5-

94. ГосТ З0247.1-97 и огнестоикости

Резульmаmь, uспыmанай распросmраняюmсл

Испыmанuя провелu:

Старший инженер

Велущий инженер

Проmокол проверuл:

начальник опиии

Щанный протокол оформлен на 5 (пяти)
в 2 (двлх) экземплярах и направлен:

mолько на uспыmанньrе образцьt.

В.В,Гшевскай

О.Г,Неверовскuй

Ю.П.Ивлев

приложения на 2 (двлх) листах,

ставлен}тый на испытания филиалом Ngs (Гродненский комбинат стDоитqльных материалов) от-

Тuрааtсuрованае проmокола возjuоrtсно mолько с ршрешенuя ИI{ кНИИ ПБ u ЧС МЧС
Белорусu>. Сmранацы с азлоJtсенuеfo, резульmаmов uспыmанай не лrоzуm быmь аспользованы
оmdельно без полноzо проmокола uспьImанuй.

и#J.жпт#,F

2 4 мАр 2r:i7

/чg с"4-5? l32:?
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Вил образца М 1 до испытания

ца ЛЬ l после испытания

Приложение ЛЪ1

,Г ИIГнии лБ ;.i-
i Л^ЧС Бг,,tlJ,r,g;11

l
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Продолжение приложения }Ъ1
вид образца Лъ 2 до испытапия

Вид образца ЛЪ 2 после испытания
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