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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ

Р ez uсmр ацuо нньtй М 0 4 - 5 2/ J? q /: п ах . аз .2020

Наименование продукции: фрагмент перегородки из блоков стеновьтх из ячеистого QgIgча
(автоклавный газобетон). производства филиа-ш J\Ъ 5 кГродненский ýСМ>>
ОАО <КраСносельскстройматериалы> РБ. на клеящем расзворе для кладки блоýgв
из ячеlастоiЪ бетона Ng 112lГ3. производства ОАО кКрасносельскстройматериалы> РБ.
размером З000х3000х1 00 мм.
Идентификация: выполнен из ячеистого

н) 615х1O0х 1117_98
Nq 5 (Гродiaiский КСМ) ОАО (Красносельскстройматериалы) РБ, сертификат соответствия

74 от 26.06. блока в ии

вмонтирован в ]rстановочн}rю железобетонную плиту с проемом 3000Х3000 ММ,

Горизонтальные и вертикальные швы межлу блока;rди. а также места,qqцрIженные с паН9ДЬР
олнены клеем из ячеистого l2l|з. стБ 1307-

нии2.пDелставJIеннЕUI
готовитель:

заявитель на

]1ь 33/20lиип.
Наименовашие органа, проводившего отбор q_блр_;5о1: образцы предоставлены Заявителем.

l ;j{i. i;,.lii i1n,,";,.,u*
,Чi'il ili,.,i,, if

илиап J\Ъ 5 кГ
проведение испытаний: нский КСМ)

Ао Еосельс D 10.2019 J\ъ 5211910
Адрес: 230005" г. l00- тел. 0152 4з1 528
ТНПА на методы испытаний: з0247.0-94
Количество образцов, предоставленных на испытание: 2 (два). цдентификационный
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Программа проведения испытаний

Ns
п/п

Наименование объекта испытаний (показателей),
характеристик и т.д.

тнпА,
устанавливающий
метод испытаний

Примечание

l Фрагмент перегородки из блоков стеновых из
ячеистого бетона (автоклавный газобетон),
производства филиzlJI J\Ъ 5 кГродненскиЙ КСМ)
ОАО кКрасносельскстройматериалы>> РБ,
на клеящем растворе для кладки блоков из
ячеистого бетона Ns |I2ll3, производства
ОАО <Красносельскстройматериалы)) РБ,
размером 3000х3000х1 00 мм.
опоелеление пDедела огнестойкости.

гост 30247.0-94
гост з0247.|,94

заявленный
предел

эгнестойкости
EI 45

Условия

- температура воздуха, ОС

- атмосферное давление, кПа
- относительнаJI влажность, 0Z

Щата проведения испытаний: 03 и 17 февраля 2020.
Место пDоведения испытания: испытательно-ис(
МЧС Беларуси" Борисовский ррйон. д. Светлая Роща.

проведения испытании:

15;16
97,|| 98,5'49;49

Испытательное оборулование и средства измеренийо
применяемые при проведении испытаний

НИИ ПБиЧС

J\ъ

пlп
Наименование испытательного оборудования, средQтв

измепений
,Щата прохождениJI метрологической

аттестации- повеоки

1

Установка по экспериментальному определению
огнестойкости вертикаJIьных ограждilющих
стDоительньж конструкций

Свидетельство Ns 206
до 10.10.2020

2 ИР <Сосна-002)
Свидетельство }lb з94/ 4-з99 l 4
до 10.12.2020

J
Преобразователь термоэлектрический ТХА(К)
6 шт. (рабочий диапазон от (- 40 до + 1100)'С)

ПаспортаJфNs 187-192
до 18.01.2021

4 Секундомер электронный <Интеграл С-01 >
Свидетельство
}lbMH020 1 9 |З -4з1 9 до 0|.04.2020

5 Линейка металлическаr{ от 0 до l000 мм Клеймо J\bMH0397576 до 09.2020

6 Тампон ватный (100х100х30) мм, массой 3,3 г

7 Гигрометр-термометр цифровой ГТЦ- 1
свидетельство J\ЪМН048 5 566-50 1 9
ло 27.06.2020

8 Штангенциркуль (0-1 50) мм;
цена деления 0,05 мм Паспорт до |7.09.2020

9 Барометр-анероид БАММ- 1
Свидетельство }lЪ МН064665 2-49 |9
до 09.|0,2020

l0 Преобразователь термоэлектрический ТХА(К)
6 шт. (рабочий диапазон от (- 40 ло + 400)"С)

Паспорта JtJ\b 73 I2-7 З|'7
до 26.|2.2020

l1 Комбинированный прибор TESTO 4З5-4 Свидетельство Ns МН047983 3-50 1 9
до 31.05,2020

I2 Термокамера ТV-2000 Свидетельство Ns208
до 10.10.2020

13 Весы лабораторные AR 2140
Свdдетельство М721
до 06.0З.2020

ili* q")гr"::р.l а_7о:
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Результаты испытания

J\b

испытания
Размер
образца,

мм

Темпераryра на
обогреваемой
поверхности
образца, ОС

Время потери
теплоизолирующей

способности,
мин

Время потери
целостности,

мин

Примечания

1 3000x3000xl00 908,7 ,tl

2 3000x3000xl00 899,3 :8 {.

Ср. зн. 904

* - опыт остановлен на 46 минуте, т.к. больший предел огнестойкости Ее требуотся.
** - опыт oaru"ounb" на46минре, т.к. больший iтредел огнестойкости не требуется.

Поведение образча в процессе испытания:

IIовеЙние образца ЛЬ1 :

0 мин. - начало испытания;
5 мин. - Т.о 15,0, Tno* 16,0 "С; ,

l0 мин. - T"n l5,0 ОС, 
Tnon 16,0 

ОС;

15 мин, - Т.; l5,0 ОС, Tno* l6,0 ОС,

30 мин. - т"; 15,0 
ОС, 

Tnon 22Ос;
45 мин. 

-" 
тср з9,4 ос, Tno* 46 ос, предельного состояния по потере целостности

Ее наступило.
Конец опыта.

Поведение образца }lЪ2:

мин. - начало испытания;
5 мин. - Т"о 16,0, Tno* 16,0 ОС;

10 мин. - т." 16,0 
Осо Tnon l6,0 Ос;

15 мин. - т"; l6,0 Ос, 
Tno* 16,0 "с,

30 мин. - Т.; 18,0 ОС, Tno* l9'C;
45 мин. ; т.п 4| осо Tno* 58 оСо предельного состояния по потере целостносТи

не наступило.
конец испытания.

температурньй режим И давление в огнево_й _ цау9ре во время испытаний

поддерживались 
" 

соотвеiствии с требованиями ГоСт з0247.0,94.

3из8



ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПЫТАНИЙ

Образцы продукции; фрагмент перегородки из блоков стеновьтх из ячеистого бетона
(Г

оАо <<Коасносельс
из ячеистого ýeToHa.Ng l12l13" производства ОАО (КрасносельсL(стройматериалы> РБ.
размером 3000х3000х100 мм. изготовленньй ч представленный на испытание филиалом М 5
кГродненский КСМ> ОАО <Красносельскстройматериа_гrы> РБ. согласно ГОСТ 30247.0-94"
ГоСТ 30247.1-94 имеет предел огнестойкости EI 45.

Резульmаmы аспыmапuй распроr*роiппmся mолько на uспыmанные образ цьt,

Испыmанuя провела:

Техник

Главный специаJIист

Проmокол провераJr:

начальник полигона dl/,/ Ю.П.Ивлев

.Щанный протокол оформлен на 8 (восьми) листах, вкJIючаII приложения
на 4 (четырех) листах, в 2 (двух) экземпJuIрах и направлен:

Тараuсарованuе проmокола возмо}lсно mолько с разрешенuя ИЦ кНИИ ПБ ц ЧL
МЧС Бйарусu>t. Сmраiuцы с IlзлоJlсенаем резульmаmов uспьImанай не моzуm быmь
лtспользованы оmdельно без полноео проmокола uспыmонuй.
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Вид образца ЛЪ 1 до испытаЕия

Вид образца }l! 1 после испытания (сторона огневого воздействия)

Приложение 1

/+/а
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Вид образца ЛЪ 2 до испытания

Вид образца ЛЬ 2 после испытания

Продолжение приложения 1
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Ддкрыт8е акцыяперrlае тав&рыстЁа
(КРАСНАСЕЛЪСКБУДМАТЭРЫЯЛЬIл

ФIЛIял шс ý
(rРОДЗЕНСКI КАМБlНАТ

БУДАУНIЧЫХ МАТЭРЫЯЛЛУD
(фiлiял Лt5 <Гролзенскi КЕМ>)
вул,Горкаrа, l 00, 23000S,г.Грома

тэл. (0l52) 4Э З406 факс(0l52) 4З 01 50
Email: mаilЬох@ksm.gгоdпо. Ьу

Web: www.ksm-grodno. Ьу
Р/р ВY5 l АКВВЗ0 l 20000039204000000

у ф-ле 400- ГАУ (БИК AKBBBY21400)
ААТ кАСБ Беларусбано г.Гродлtа, коа752

УHII 5008393 l 5, АкпА 291292984о08

уа,/ещ N, _tr}Ja//!€
на Nq ад

ffиректор

05-20 Белко 8(0l52) 43 l5 28

Приложение 2

Огкрьtтое акцяовdрнор общество
ККРАСНОСЕЛЬСКСТРОЙМАТЕРИАЛЬЬ)

ФИЛИАЛ ýg 5
КГРОДНЕНСКИЙ КОМБИНАТ

сТРOитЕльных МАТýРиАлоВ)
(филиал .Ii[ý 5 <<Гролвепскяй КСМ>)

ул.Горького, l 00, 230005,г.Гродно
тел, (0152) 43 34 06 Факс(0152) 4З 0l 50

Email: mаilЬох@ksm,gгоdпо.Ьу
Web: www.ksm-grodno. Ьу

Р/с ВY5 l АКВВ30 t 20000039204000000
в ф-ле 400-ГОУ (БИК AKBBBY2l400)

ОАО (АСБ Боларусбанк> г.Гролно, код 752

унп 5008з93l5, окпо 29t292984008

В.П. Гейба

IФ

Начальнику
НИИ ПБИЧС МЧС
Республики Беларусь
Шумаю С.М.

Об испытаниях по определеяию
Ередела огнестойкости

В соответствии с договором l,,Гg52l1910Д от з0.10.20l9 представлены обра3цы

продукции.
Идештшфикация: фрагмент пероrородки из блоков стеЕовых из ячеистого

бетона (автоклавпый газобетон) размером З000х3000х100мм. Фрагмент выполнен

из блсков стенOвых из ячеиgгого бетона (автоклавный газобетон) СТБ1117_98,

размер блока бt5х100х249ммп филиала &5, <<Гроднеrrский KCMD оАо
uкраонос*льскстройý{атериалыi). Средняя плотноёть блоков в сухом состоянии

49iкгlм3. При йопru*" фраrмента использоваJIся кJIей., для кладки блоков и3

ячеистогО бетона JФt 12113 произволС""а оАО <<Красяосельi}tстроЙматериаJIьD).

Фрагмент вмонтирO8ан в установочЁую железобетон}tую плиту с проемом

з000х3000 мм. Горизонт€Utьные и вертикалъные швы между блоками, а также места

сопряжепные с установочной панелью, заполнеЕы клеем для кJIадки блоков из

ячеистогФ бетона. Толщина вертикалЬных и горизонтаJIьЕых швов - 3мм.

.'".'l,
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Продолжение прило жения 2
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